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LOCALIZZAZIONE DELL’AREA IN STUDIO

dr. geol. paolo sassone
geoingegneria ambientale mineraria

strada boccardo, 2 - 10020 casalborgone - TO  (italia)  tel.- fax  ++  39 - 011 -  917.46.14
C.F. SSS PLA 64R13 B885H   -   P. IVA 07342130015

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PIANO REGOLATORE  GENERALE INTERCOMUNALE

Variante strutturale 1999

All. 2 -
Carta geoidrologica, della caratterizzazione
litotecnica, del  reticolato idrografico
classificato e delle opere idrauliche censite

scala 1/5.000

Incarico con Delibera G.C. n¡ 52  del 23  settembre 1999 .
Delibera C.C. adozione prog. preliminare n¡            del              .
Progetto preliminare pubblicato all’albo pretorio dal                    al                 .
Delibera C.C. di approvazione condrodeduzione oss.ni  n¡           del                .
Delibera C.C. di adozione del Progetto definitivo n¡           del                .

Il geologo:  Dr. Geol. Paolo Sassone
n° 279 Ordine dei Geologi del Piemonte
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LOCALIZZAZIONE DELL’AREA IN STUDIO

Indizi di dissesti puntuali non cartografabili

Giacitura dei piani di strato

Contatti tettonici certi e presunti

Punti di esecuzione di verifiche geognostiche mediante esecuzione di
pozzetti esplorativi

Andamento presunto delle isofreatiche nel sottosuolo e relativa quota in
metri s.l.m

Siti per i quali sono disponibili indagini o informazioni geologico-tecniche

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale scala 1/10.000
Sezioni: 158140 Camagna

176020 Fubine
158130 Vignale

Rilevamento geologico-tecnico, restituzione cartografica informatizzata:
Dr. Geol. Paolo Sassone

Periodo di rilevamento: Inverno 1999 - autunno 2000 

Classificazione del reticolo idrografico principale

Corsi inseriti nell'elenco Acque Pubbliche
(Boll. Uff. Min. LL.PP. n.34-35 dell'1 e 11/12/1919 -

Decr. Reale del 29/9/1919)

Codice dell’opera idraulica censita e schedata tramite metodologia SICOD

(fatte salve prescrizioni piu' cautelative si applica sempre la
fascia di rispetto di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904)

riferimento alle  "Scheda rilevamento processi rete idrografica" (cfr. All. 7) 
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Aree di dissesto gravitatitativo, accertato o presunto, nelle quali le normali proprietà geotecniche dei terreni possono risultare alterate in senso
peggiorativo,  con possibilità di locali ristagni e anomali rammollimenti, elevata propensione alla riattivazione.
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